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CARACTERISTIQUES : 

 

- Plan de pose selon ISO 05NFPAD05. 

- Débit MAX : 100l/min. ( VOIR COURBES )  

- Pression maxi    P, A, B,            315 bar.  

- avec schéma de tiroir 3C5/3C6  250 bar.   

- Pression maxi    T                       160 bar.  

- Fluide : Huile hydraulique équivalente : 

                      ISO VG32 ou VG46. 

- Viscosité : 15 à 400 mm²/s ( cst ). 

- Température du fluide : -15°C à +70°C. 

- Filtration : 25 microns absolus. 

-  

- Tension  nominale                12VCC*  24VCC*  220VAC*.       *autres tensions disponibles sur demande 

- Courant à l’alimentation            _              _           2.52A .            24VAC etc... En version standard          

- Courant de maintien               3.16A       1.57A      0.35A.             connecteur type MPM avec LED. 

- Poids en version double bobine en AC : 4 kg / en DC et RAC : 4.8 kg.             

-  Poids en version simple bobine en AC : 3.3 kg/ en DC et RAC : 3.8 kg.      

- Nombre d’enclenchements  en version AC/DC : 240 par min / en version RAC : 120 par min.   

 

SCHEMA DES TIROIRS  : 

courants tenus en stock. 

MODELE SYMBOLE 

2B3 
 

2B3B 
 

3C2 
 

3C3 
 

3C4 
 

3C60 
 

          ELECTRO-DISTRIBUTEURS CETOP 5. 
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PERFORMANCES :                                                                   

                                                          

        

ENCOMBREMENTS : 

 

DESIGNATION : 

                                               DSG   -  3C2  -  N  -   03 - D12 

   

 

 MODELE.     TYPE DE TIROIR     TYPE DE CONNECTEURS      TAILLE DE LA VALVE       TENSION DE LA BOBINE                                                                                                               

VOIR PAGE 1          N-TYPE MPM avec LED.  03-CETOP5.                    D: CONTINU 12VCC 24VCC etc...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                  A : ALTERNATIF 24VAC 220VAC etc...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


